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Priemerné ceny elektriny (€/MWh) na dennom trhu za júl a august 2024 

pre hodiny 20 až 22 CET



Základný právny rámec pre výpočet prenosových kapacít pre trh 
s elektrinou

Právny rámec pre výpočet prenosových
kapacít (a pre ich prideľovanie) vyžaduje
aby nedochádzalo k uprednostňovaniu
vnútorných výmen pred medzi-oblastnými
výmenami.

Nariadenie
943/2019

súladACER odporúčanie
č. 01/2019

Nariadenie
1222/2015 (CACM)

Rozhodnutie ACER k
CORE DA CCM Kľúčové časti z týchto dokumentov...

Najmä, prevádzkovatelia prenosových
sústav nesmú obmedzovať veľkosti
prenosových kapacít dostupných pre
účastníkov trhu z dôvodu riešenia interných
preťažení v rámci ich ponukových oblastí
alebo z dôvodu riadenia tokov, ktoré sú
výsledkom transakcií v rámci príslušnej
ponukovej oblasti. [viď. 16(8) 943/2019]

koncept MinRAM & MACZT



Koncept MACZT

MACZT = Margin Available for Cross-Zonal Trade

 MACZT je prakticky veľkosť prenosovej kapacity príslušného kritického prvku (CNE = Critical Network
Element), respektíve kritického prvku s kontingenciou (CNEC = Critical Network Element + Contingency) 
dostupnej pre cezhraničné obchodovanie. 

 MACZT na všetkých kritických prvkoch musí dosahovať minimálne 70 % z maximálnej 
prenosovej schopnosti daného CNE respektíve CNEC. 

 Príslušný regulačný úrad môže udeliť dočasnú výnimku z tejto legislatívnej požiadavky.  

CNEFmax

30% Fmax

Bez kontingencie Rezervované pre cezhraničné obchodovanie

Rezervované pre interné toky, kruhové toky a FRM
Fmax

30% Fmax

N-1 (1)



Koordinovaný výpočet prenosových kapacít pre 

cezhraničné obchodovanie: CORE CCR



Najviac limitujúce CNEC per TSO – mesačná štatistika

Pred nasadením nápravných opatrení

Po nasadení nápravných opatrení
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* Core FB MC Operational KPI report za máj 2024, publikovaný v septembri 2024



Core FB MC Operational KPI report: najviac obmedzujúce 

kritické prvky – mesačná štatistika

* Core FB MC Operational KPI report za máj 2024, publikovaný v septembri 2024



Udelené výnimky z čl. 16 (8) pre SEPS

• Po preukázaní opodstatnenosti ÚRSO môže udeliť výnimku na obmedzený čas a v obmedzenom rozsahu:  

• prvá žiadosť SEPS v roku 2019 na rok 2020

• žiadosť na rok 2025 schválená zo strany ÚRSO

• Výpočet prenosových kapacít pre denný časový rámec

• do 07. 06. 2022 NTC (Net Transmission Capacity) – koordinovaný bilaterálne so susednými PPS

• od 08. 06. 2022 implementovaný výpočet kapacít na prístupe Flow Based v rámci Core CCR FB 
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2020 100 - všetky CNEs v PS SR

2021 80 30 % pre import/export na všetkých profiloch 10

2022 80 40 % pre import/export na všetkých profiloch 13
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2022 80 40 % pre všetky CNEs + 30 % pre V-X1, V-X2 17

2023 80 50% 6

2024 80 60 % pre V-X1, V-X2 + 50 % pre V-X3, V-X4 4

2025 80 50% 2



Neplnenie N-1 identifikované v rámci procesu IDCF

Stav identifikovaný v rámci procesu IDCF bez uvažovania real-time nápravných opatrení aplikovaných v rámci 

dispečerského riadenia sústavy! 

V-xy1 V-xy2 V-xy3 V-xy4 V-xy5 V-xy6 V-xy7 V-xy8 V-xy9 V-xy10

Perióda 01.01.2024 do 31.07.2024



Opatrenia na zachovanie a potenciálne zvyšovanie MACZT

dlhodobé

≥5 rokov

Rekonštrukcia existujúcej/budovanie
novej prenosovej infraštruktúry

DLR ©Elia

strednodobé

2 až 5 rokov

Nápravné opatrenia (C-RA)

Využívanie Dynamic Line Rating (DLR)

krátkodobé

≤2 roky

Nápravné opatrenia (N-RA)

Infraštruktúrne úpravy menších rozsahov



Ďakujem za pozornosť


